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SZATUPLEX ÖNTÖTT AKRIL LEMEZEK

TECHNIKAI ADATLAP

Mechanikai tulajdonságok

	Jellemzők
	Szabvány
	Érték
	

	Sűrűség
	
	1,2
	g/cm3

	Szakítószilárdság
	MSZ ISO 527:1993
	            75
	MPa

	Szakadási nyúlás
	MSZ ISO 527:1993
	            3,6
	 %

	Rugalmassági modulusz
	MSZ ISO 527:1993
	         3008
	MPa

	Rugalmassági modulusz /hajlításból/
	MSZ ISO 527:1993
	         2859
	MPa

	Ütőhajlító szilárdság /Charpy/
	MSZ ISO 179:1997
	15,3
	kJ/m2


Fénytani tulajdonságok

	Jellemzők
	Szabvány
	Érték

	Fényáteresztőképesség /3 mm vastag víztiszta lemeznél/
	ASTM D 1003:1995                  
	92     %

	Törésmutató
	ISO           489:1999
	1,4934


Fényáteresztőképesség %
	Lemezvastagság
	3mm
	5mm
	8mm

	Víztiszta
	(92
	(92
	(92

	Füstszínű                  
	-
	~20
	~20


  Hőtani tulajdonságok

	Jellemzők
	Szabvány
	Érték

	Lineáris hőtágulási együttható
	MSZ     11683:1970
	0,08 mm/m0 C

	Hővezetőképesség
	
	0,19 W/mK

	Vicat lágyuláspont
	VST A/50
	105  0C

	Zsugorodás /lineáris/
	
	~ 0,5   %

	Éghetőség
	MSZ 10383:1980
	HB

	Vízfelvétel
	MSZ 7083:1980
	0,3%


